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EINLEITUNG

Diese Anleitung wird Dir dabei helfen einen 
einfachen und anwenderfreundlichen 
Überblick über den PROmapr und dessen 
Software zu erhalten.

Unser PROmapr basiert auf der 
Leistungsstarken Plattform des Intel NUC. Um 
einen sicheren und unkomplizierten Umgang 
mit dem PROmapr zu gewährleisten, 
verweisen wir auf die enthaltene 
Bedienungsanleitung des Intel NUC, in der 
alle Hinweise zum richtigen Umgang mit dem 
System vermerkt sind.
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Bei direkten Fragen kannst du uns unter www.outdoorbeamer.com jeder Zeit erreichen.

http://www.outdoorbeamer.com/


LIEFERUMFANG & ZUBEHÖR

LIEFERUMFANG

-PROmapr

-Netzteil mit Kabel

-Verpackung

-Quickstart Bedienungsanleitung

NOTWENDIGES ZUBEHÖR

-Verbindungskabel (HDMI oder Display Port)

-Projektor, Bildschirm oder ähnliches Ausgabegerät

OPTIONALES ZUBEHÖR

-USB-Stick

-USB-Video Input
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PROmapr INPUTS & OUTPUTS 

4 5 6

Der PROmapr hat ….
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[1] Stromadapter Anschluss 19V
[2] HDMI Output
[3] Netzwerk / LAN
[4] USB Ports
[5] Audio Out (3,5mm Klinke)
[6] Powertaste
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Zuluft Zuluft

Abluft

Die Zuluft und Abluftöffnungen dürfen während des Betriebs nicht abgedeckt werden !

Vorderseite

Rückseite

PROmapr® by OUTDOORBEAMER.COM



SICHERHEITS- & WARNHINWEISE !

NETZSTROMADAPTER

Es besteht das Risiko des Stromschlags oder der Brand-
oder Verbrennungsgefahr, wenn ein anderer als der im 
Lieferumfang des Ge-räts enthaltene Netzstromadapter 
eingesetzt wird. Nur zum Einsatz in Gebäuden und in 
trockenen Umgebungen geeignet. Das Gerät darf nur von 
einem befugten Techniker repariert werden.                     
Gehäuse nicht öffnen! Der Adapter ist nur zur Verwendung 
bei Temperaturen zwischen 0° C und 35°C vorgesehen.     
Nur an eine ordnungsgemäß verkabelte und geerdete 
Steckdose anschließen. 19V, 3.43A, 65W. Es besteht ein 
Explosionsrisiko, wenn der Akku durch einen falschen 
Akkutypen ersetzt wird. Akkus sollten zum Recycling 
abgeben werden. Bei der Entsorgung verbrauchter Akkus 
sind alle geltenden örtlichen Umweltschutzvor-schriften zu 
beachten. Wenn die Verwendung des enthaltenen 
Netzadapters FSP065-10AABA von FSP Group Inc. 
fehlschlägt, werden die gesetzlichen Bestimmungen 
möglicherweise nicht eingehalten und der Benutzer kann  
Sicherheitsrisiken eingehen.
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SICHERHEITS- & WARNHINWEISE !

TEMPERATUR

Dieses Gerät ist zur Verwendung bei   
Umgebungstemperaturen zwischen 0° C und 35° C 
vorgesehen. Vermeiden Sie die Verwendung oder Lagerung 
in der Nähe von Heizquellen, in direkter 
Sonneneinstrahlung oder in Umgebungen mit 
Temperaturen außerhalb der vorgesehenen Werte.

MEDIZINISCH

Das Gerät kann Interferenzen im Betrieb von bestimmten 
Herzschrittmachern, Hörgeräten oder anderen 
medizinischen Geräten verursachen. Zu Risikominderung 
sollte ein Abstand von 20 cm zwischen dem Gerät und dem 
medizinischen Gerät eingehalten werden.                   
Weitere Informationen können Sie den Anleitungen zum 
medizinischen Gerät entnehmen.

ÄNDERUNGEN

Eine Änderung der Wireless-Lösung, der Kühlungslösung, 
der Gerätekomponenten oder der Gehäuse verstößt gegen 
die Compliance-Vorschriften und kann zu Gefährdungen 
führen.
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INSTALLATION PROmapr

Damit du mit deinem PROmapr sofort starten kannst, muss 
dieser mit einem gewünschten Ausgabegerät (z.B. Monitor/ 
Projektor) über ein HDMI Kabel verbunden werden. 

Ein- und Ausschalten:

Deinen PROmapr kannst du auf verschiedene Arten ein-
und ausschalten. 

Mit dem anschließen des PROmapr, durch das mitgelieferte 
Netzteil, an ein verfügbares Stromnetz fährt dieser 
selbstständig hoch.

Das ausschalten geschieht durch ein kurzes drücken (0,5s) 
des Powerbutton. Ein erneutes einschalten wird ebenfalls 
durch ein kurzes drücken des Powerbutton durchgeführt.

Ist dein PROmapr z.B. in einer Installation wo du ihn nicht 
direkt erreichen kannst so ist das ein- und ausschalten über 
die Netzspannung ebenfalls möglich.
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Auflösung:
Für die beste Ausgabeperformance schließe deinen 
PROmapr an ein Display oder Projektor mit einer 
maximalen nativen Auflösung von 
WUXGA (1920 Pixel x 1200 Pixel) an. 
Sollte dein Display oder Projektor eine höhere Auflösung 
bieten, so schalte bitte im EDID Management deines 
Ausgabegerätes die Auflösung herunter auf die oben 
angegebene Auflösung.
Ein Betrieb des PROmapr an einem Display mit einer 
höheren Auflösung als WUXGA (1920 Pixel x 1200 Pixel) 
ist möglich, jedoch können Performanceeinbußen und 
Überlastungen nicht ausgeschlossen werden! 

Siehe Installationsbeispiel auf der nächsten Seite.



Videosignal
HDMI Kabel

Projektor

iPad / iPad Pro

PROmapr (Installationsbeispiel)
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Maximale Native Auflösung
WUXGA (1920 Pixel x 1200 Pixel)



PROmapr App

Die PROmapr App findest du im Apple AppStore.

Suche dort nach PROmapr und installiere die App auf 
deinem Ipad mit einer iOS Version 10 oder höher.

Jeder iPad Typ mit einer iOS Version 10 oder höher wird 
Unterstützt.

Es wird jedoch für eine optimale Funktion und Erlebnis der 
App ein iPad der PRO Serie empfohlen.

Weitere Infos und die ausführliche Anleitung findest du 
unter:

www.outdoorbeamer.com/promapr-manual

Mithilfe der PROmapr App kannst du deine Projekte schnell 
und unkompliziert visualisieren.                                               
In der App geschieht dies durch das Erstellen von Layern, 
die individuell perspektivisch, transparent, visuell und 
temporär deinem Projekt angepasst werden können.     
Diesen Layern kannst du deinen Content in Form Bildern 
und Videos hinzufügen, um dein individuelles Projekt nach 
Belieben zu gestalten.                                                            
Dem zufolge erklären dir die nächsten Seiten Schritt für 
Schritt den Aufbau der App und wie du damit arbeiten 
kannst. 10

In der App navigierst du intuitiv durch die einfach 
gestalteten Menüstrukturen. 
Alle Gesten sind Ein-Finger-Gesten die du am besten mit 
dem Zeigefinger durchführst.

Solltest du einen Button zum speichern suchen so haben
wir diesen nicht Vergessen aber konsequent 
weggelassen.
Der PROmapr und die App speichern alle deine Eingaben 
immer automatisch direkt nachdem du sie durchgeführt 
hast.
Somit ist auch das Zusammenspiel zwischen App und
der grafischen Ausgabe ein echtes WYSIWYG.
Ein Einrichtmodus oder anderer Ballast stehen dir beim 
schnellen intuitiven arbeiten nicht im Weg.



Verbinde deinen PROmapr mit dem iPad

Damit du mit deinem PROmapr arbeiten kannst, 
muss dieser mit einem iPad per WiFi verbunden 
werden.  Öffne die W-Lan Einstellungen deines 
Tablets und suche nach einem PROmapr Netzwerk.

Bei einem werksneuen PROmapr sieht die SSID wie 
folgt aus: promapr-G28658F6903

Die Zeichen nach dem Bindestrich können aus 
Zahlen und Buchstaben bestehen und entsprechen 
einer individuellen Seriennummer.

Das Passwort des neuen PROmapr entspricht den 
Zeichen nach dem Bindestrich. (siehe Beispiel)

SSID:  promapr-G28658F6903

Passwort: G28658F6903

Ändere zu deiner eigenen Sicherheit später in den 
Einstellungen das Passwort.
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Anhang (Technische Daten) 
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Technische Daten

Signal Output:                   1 x HDMI
Maximale Auflösung:       1920px x 1200px
Anzahl der Layer: 48
HD Playback Layer:           6
Layer Funktionen: 4P Keystone, Rotate, Scale, Mirror, Mask, Transparency, Brightness, Saturation, Volume
Content: H264 Video(mp4), JPG, PNG, GIF(animated)
Netzwerk Protokolle:       OSC, ArtNet (DMX), PJLink
Bedienung: iPad App, Webbrowser
Anschlüsse: HDMI, Lan, USB/C, Audio Out
Wireless:                            WiFi



Anhang (Betriebsgrenzen) 
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Betriebsgrenzen

Der PROmapr ist darauf ausgelegt mit der maximalen Grafikperformance des
integrierten Grafik Chipsatzes (GPU) zu arbeiten.
Je nach Anwendungsfall kann es passieren das z.B. der PROmapr sehr heiß wird oder
auch z.B. bei der Darstellung vieler Layer mit Videocontent die Videos nicht mehr 
flüssig laufen.
Dies zeigt dir das du an der Grenzbelastung des Systems arbeitest. 
Die Software ist so optimiert das sie Systemabstürze in diesem Fall verhindert bzw. ein 
einfrieren der Ausgabe unterbindet. 
Jedoch ist jeder Anwendungsfall so unterschiedlich das auch diese Situationen 
vorkommen können.
Solltest du so etwas bemerken oder anderweitige Probleme aufkommen so zögere 
nicht uns zu kontaktieren! 

promapr@outdoorbeamer.com


